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一、 实验箱 9.3 外观图 

 

 

 

打开方式：双手捏住如上图红圈所示的实验箱 9.3 的把手处，双手分别向两边用力即

可打开实验箱 9.3。 
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二、 实验板布局图 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

在此，需要对“主控芯片电源开关”进行说明 

此按钮的原理是按住此开关时主控芯片将会处于停电状态，放开此开关时主控芯片会被重新上电而进

行上电复位。 

而对于 STC 的单片机，要想进行 ISP 下载，则必须是在 MCU 上电或复位时接收到握手命令才会开始

执行 ISP 程序，所以下载程序到实验箱 9.3 的正确步骤为： 

1、 使用 USB 线将实验箱 9.3 与电脑进行连接 

2、 打开 STC-ISP（V6.89C 以上版本）下载软件 

3、 选择单片机型号为“STC8H8K64U”，打开需要下载的用户程序 

4、 实验箱 9.3 使用硬件 USB 接口下载。进入 USB 下载模式需要先按住实验箱上的 P3.2/ INT0 按

键/接地，然后按一下 ON/OFF 电源按键/断电，接着松开 ON/OFF 电源按键/上电，最后可松

开 P3.2/ INT0 按键。正常情况下就能识别出“STC USB Writer (HID1)”设备 

5、 点击 STC-ISP 下载软件中的“下载/编程”按钮 
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当用户使用硬件 USB 对 STC8H8K64U 芯片进行 ISP 下载时不支持调节内部 IRC 的频率， 

但是可选择 STC 出厂时内部预置的多种高精准 IRC 时钟频率 

（分别是 5.5296M、6M、11.0592M、12M、18.432M、20M、22.1184M、24M、27M、 

30M、33.1776M、35M、36.864M、40M、44.2368M 和 48M） 

不同的系列可能不一样，具体以下载软件的频率列表为准。 

也就是下载时用户只能从频率下拉列表中选择其中之一，而不支持手动输入其他频率。 

（使用串口下载则可用输入 4M～48M 之间的任意频率） 
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三、 下载用户程序到 STC 实验箱 9.3 

首先使用 USB 线将 STC 实验箱 9.3 与电脑正确连接，然后打开 STC 的 ISP 下载软件（例如：“STC-ISP 

(Ver6.89C)”以上版本） 

 

在上面的界面中，下面几点需要注意： 

1、 单片机型号必须选择“STC8H8K64U”（因为实验箱 9.3 中的主控芯片都是 STC8H8K64U） 

2、 实验箱 9.3 使用硬件 USB 接口下载。进入 USB 下载模式需要先按住实验箱上的 P3.2/INT0 按

键/接地，然后按一下 ON/OFF 电源按键/断电，接着松开 ON/OFF 电源按键/上电，最后可松开

P3.2/INT0 按键。正常情况下就能识别出“STC USB Writer (HID1)”设备。 

点击界面中的“打开程序文件”按钮，在出现的打开程序代码文件的对话框中选择需要下载的文件 

 

http://www.stcmcudata.com/
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文件正确打开后，点击界面中的“下载/编程”按钮开始下载代码 

 

若下载成功，会出现如下的画面 

http://www.stcmcudata.com/
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最简下载电路及步骤参考如下： 
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四、 新建 Keil 项目 

（由于 Keil 的版本比较多，本说明书将只使用 Keil 的 uVersion5 为例进行介绍，Keil 的其他版本与之类

似） 

 

首先打开 Keil 软件，并打开“Project”菜单中的“New uVersion Project …”项 

 

在下面的对话框中输入新建的项目名称，然后保存 
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接下来需要在如下的对话框内选择芯片型号（STC MCU Database 里如果找不到对应的芯片型号，可选

用同系列的芯片） 

 

型号确定后，Keil 会弹出下面的对话框，问是否需要将启动代码文件添加到项目中。 

一般建议选择“是”（也可选择“否”） 

 

至此，基本的项目文件已基本建立。 

 

接下来需要新建源代码文件，打开“File”菜单中的“New …”项 

 

http://www.stcmcudata.com/
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在新建的文件中输入相应的源代码，然后选择“File”菜单中的“Save”项对文件进行保存 

 

如下图 

http://www.stcmcudata.com/
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文件保存完成后需要使用下面的操作将源代码文件添加到项目中来，具体的操作方法是： 

使用鼠标右键单击“Project”列表中的“Source Group 1”项，在出现的右键菜单中选择 

“Add Existing Files to Group ‘Source Group 1’”项目 

 

在下面的对话框中选择我们刚才保存的文件，并点击“Add”按钮即可将文件添加到项目中，完成后按

下“Close”按钮关闭对话框 

http://www.stcmcudata.com/
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此时我们可以看到在项目中已经多了我们刚才添加的代码文件 

 

 

按下快捷键“Alt+F7”或者选择菜单“Project”中的“Option for Target ‘Target1’” 

http://www.stcmcudata.com/
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在如下的对话框中对项目进行配置 

在“Output”属性页中，将“Create HEX File”选项打上勾，即可在项目编译完成后自动生成 HEX 格式

的目标文件，按“OK”保存。 

 

 

按下快捷键“F7”或者选择菜单“Project”中的“Build Target”项对当前项目进行编译 

 

http://www.stcmcudata.com/
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若代码中没有错误，编译完成后则会在“Build Output”的信息输出框中显示 

“0 Error(s), 0 Warning(s)”,同时也会生成 HEX 的执行文件。到此创建项目完成。 
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五、 保存 STC-ISP 范例程序到 Keil 项目 

这里通过 STC-ISP 软件的“范例程序”栏目下实验箱 4 的演示程序来介绍范例程序保存为 Keil 项目功

能。 

打开 STC 的 ISP 下载软件，如下图 

选择软件右边功能模块中的“范例程序”页，然后在下列列表中选择一个范例 

（我们以“STC 开发板（实验箱 4）演示程序”中“P17 P16 P47 P46-跑马灯”的 C 语言代码为例） 

 

选择完成后点击“范例程序”页中的“保存为 Keil 项目”按钮进行保存，如下图： 

http://www.stcmcudata.com/
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将文件保存到自定义的目录中： 

 

点击保存按钮，提示项目保存完成： 

http://www.stcmcudata.com/
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打开刚才保存的目录，可以看到已经保存的项目文件和 C 语言文件： 

 

通过 keil 软件打开项目，展开 Project 栏目就能看到范例程序源代码： 

http://www.stcmcudata.com/
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按下快捷键“F7”或者选择菜单“Project”中的“Build Target”项对当前项目进行编译 

 

若代码中没有错误，编译完成后则会在“Build Output”的信息输出框中显示“0 Error(s), 0 Warning(s)”,

同时也会生成 HEX 的执行文件，至此范例程序保存完成。 

http://www.stcmcudata.com/
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六、 直接下载 STC-ISP 范例程序到 STC 实验箱 9.3 

STC 的 ISP 软件中，支持对软件中的范例程序直接下载到实验箱 

直接下载按钮如下图所示 

 

 

在下载之前依然需要进行如下步骤的操作 

 

首先使用 USB 线将 STC 实验箱 9.3 与电脑正确连接 

然后打开 STC 的 ISP 下载软件（例如：“STC-ISP (Ver6.89C)”） 

在上面的界面中，下面几点需要注意： 

1、 单片机型号必须选择“STC8H8K64U”（因为实验箱 9.3 中的主控芯片都是 STC8H8K64U） 

2、 实验箱 9.3 使用硬件 USB 接口下载。进入 USB 下载模式需要先按住实验箱上的 P3.2/INT0 按

键/接地，然后按一下 ON/OFF 电源按键/断电，接着松开 ON/OFF 电源按键/上电，最后可松开

P3.2/INT0 按键。正常情况下就能识别出“STC USB Writer (HID1)”设备。 

 

然后在“范例程序”界面中选择需要下载的例程，再点击页面中的“直接下载 Hex”按钮开始下载： 

 

 

若下载成功，会出现如下的画面 

http://www.stcmcudata.com/
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七、 使用 STC 实验箱 9.3 仿真用户代码 

目前 STC 的仿真都是基于 Keil 环境的，所以若需要使用 STC 实验箱 9.3 仿真用户代码，则必须要安装

Keil 软件。 

 

Keil 软件安装完成后，还需要安装 STC 的仿真驱动。STC 的仿真驱动的安装步骤如下 

首先开 STC 的 ISP 下载软件 

然后在软件右边功能区的“Keil 仿真设置”页面中点击“添加型号和头文件到 Keil 中 添加 STC 仿真

器驱动到 Keil 中”按钮 

 

按下后会出现如下画面 

http://www.stcmcudata.com/
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将目录定位到 Keil 软件的安装目录，然后确定 

安装成功后会弹出如下的提示框 

 

 

在 Keil 的相关目录中可以看到如下的文件，即表示驱动正确安装了 

http://www.stcmcudata.com/
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由于在默认状态下，实验箱 9.3 的主控芯片并不是一颗仿真芯片，不具有仿真功能，所以若需要使用实

验箱 9.3 进行仿真，则还需要将实验箱 9.3 的主控芯片设置为仿真芯片。 

制作仿真芯片步骤如下： 

 

首先使用 USB 线将实验箱 9.3 与电脑进行连接 

进入 USB 下载模式（先按住实验箱上的 P3.2/INT0 按键/接地，然后按一下 ON/OFF 电源按键/断电，接

着松开 ON/OFF 电源按键/上电，最后可松开 P3.2/INT0 按键。正常情况下就能识别出“STC USB Writer 

(HID1)”设备）。 

单片机型号选择“STC8H8K64U”。 

使用 USB 口进行仿真。 

选择用户程序运行的 IRC 频率，制作仿真芯片时选择的频率与所仿真的用户程序所设置的频率一致，

才能达到真实的运行效果。 

然后在软件右边功能区的“Keil 仿真设置”页面中点击“将所选目标单片机设置为仿真芯片”按钮 

 

http://www.stcmcudata.com/
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若设置成功，会出现如下的画面 
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到此，仿真芯片便制作成功了。 

 

接下来我们打开一个项目进行仿真 

 

然后进行下面的项目设置 

http://www.stcmcudata.com/
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附加说明一点： 

当创建的是 C 语言项目，且有将启动文件“STARTUP.A51”添加到项目中时，里面有一个命名为

“IDATALEN”的宏定义，它是用来定义 IDATA 大小的一个宏，默认值是 128，即十六进制的 80H，同

时它也是启动文件中需要初始化为 0 的 IDATA 的大小。所以当 IDATA 定义为 80H，那么 STARTUP.A51

里面的代码则会将 IDATA 的 00-7F 的 RAM 初始化为 0；同样若将 IDATA 定义为 0FFH，则会将 IDATA

的 00-FF 的 RAM 初始化为 0。 

 

我们所选的 STC8H 系列的单片机的 IDATA 大小为 256 字节（00-7F 的 DATA 和 80H-FFH 的 IDATA），

但由于在 RAM 的最后 17 个字节有写入 ID 号以及相关的测试参数，若用户在程序中需要使用这一部分

数据，则一定不要将 IDATALEN 定义为 256。 

 

按下快捷键“Alt+F7”或者选择菜单“Project”中的“Option for Target ‘Target1’” 

在“Option for Target ‘Target1’”对话框中对项目进行配置 

第 1 步、进入到项目的设置页面，选择“Debug”设置页 

第 2 步、选择右侧的硬件仿真“Use …” 

第 3 步、在仿真驱动下拉列表中选择“STC Monitor-51 Driver”项 

第 4 步、点击“Settings”按钮，进入接口的设置画面 

第 5 步、选择 USB 接口仿真。 

确定完成仿真设置 

详细步骤如下图所示 

 

http://www.stcmcudata.com/
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完成了上面所有的工作后，即可在 Keil 软件中按“Ctrl+F5”开始仿真调试。 

若硬件连接无误的话，将会进入到类似于下面的调试界面，并在命令输出窗口显示当前的仿真驱动版本

号和当前仿真监控代码固件的版本号，如下图所示 
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仿真调试过程中，可执行复位、全速运行、单步运行、设置断点等多中操作。 

 

 

如上图所示，可在程序中设置多个断点，断点设置的个数目前最大允许 20 个 

（理论上可设置任意个，但是断点设置得过多会影响调试的速度）。 
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附录: 实验箱 9.3 参考线路图 
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与内部 1.19V 基准电压比较，做掉电检测
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主控芯片使用STC8H8K64S4U, 1 2位 ADC,内置 8K RAM。

说明:

STC大学计划实验箱 9.3 原理图

SW19是下载断电按钮, 下载时按一下再释放就可以冷启动.

供电方式:  从USB取5 V电, 

布PCB时MCU的电源退耦电容C1和C2要尽量用粗短的线与MCU连接.

可以直接仿真，不需外部晶振，不需外部复位，宽电压 2 .0～5 .5V，
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由于在彩屏处已加了10 K 上拉电阻到 3.3V
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读ADC键方法:

每隔1 0ms左右读一次ADC值,并且保存最后3次的读数,其变化比较小时再判断键.

判断键有效时, 允许一定的偏差, 比如正负1 6个字的偏差.

进入时钟停振省电模式后，按下 INT0,INT1 键后均能唤醒
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如果使用单片机片外总线就不要使用上图的P0口行列矩阵按键扫描电路，改用下图的ADC按键检测电路

或停电再上电，再点击电脑端 STC-ISP 下载软件的下载按钮

USB与普通串口下载操作步骤不同，需要先将P3.2口接地再给单片机上电。
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由于 P0.4、P0.5、P0.6、P0.7 在 TFT 彩屏处已加了10 K 

上拉电阻到 3.3V，所以此处 R57、R58、R59、R60 不焊
做外部计数试验，需打开内部 4K 上拉电阻
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53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

J1

64 PIN

R1 06

J3-3

R1 07

J3-4

R1 08

J3-5

R1 09

J3-6

R1 10

J3-7

R1 11

J3-8

R1 12

J3-9

R1 13

J3-10

R1 14

J3-11

R1 15

J3-12

R1 16

J3-13

R1 18

J3-23

R1 17

J3-14

R1 19

J3-24

J3-25

R1 03

R1 04

R1 05

C3 3
10 4

C3 4
10 uF

J3-26

J3-27

3. 3V

SYS-VCC

GND

P3. 4

P4. 3

P4. 4-RD

P4. 2-WR

P5. 2

P4. 5-ALE

LCD_ D2

LCD_ D3

LCD_ D5

LCD_ D6

LCD_ D7

LCD_ D0

LCD_ D1

TP_ SS

TP_ DI

TP_ DO

TP_ SCK

LCD_ RD

LCD_ WR

LCD_ RS

LCD_ D4

TFT彩屏接口信号定义

P2. 4 (MISO-2 )

P2. 3

P2. 5 (SCLK-2)

(MOSI-2 )

下列电阻值为 101R

数据/命令
LCD_ CS

LCD_ RST

SYS-VCC

C1 7
10 4

C2 2
10 uF

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

J3

28 PIN

STC大学计划实验箱 9.3 原理图

T0

T1

R8 6

4. 7K

SYS-VCC

R8 5 J3-15TP_ IRQ P3. 6

R8 7

4. 7K

C3 5

22 uP5. 4-RST

D6

1N5 819

BEEP1

SYS-VCC

不做双串口实验时要断开 J7、J8，

12位

J7

J8

BAT

3V

D2

1N5 817

D3

1N5 817

C7

10 uF

V
C

C
-I

N

A0
1

A1
2

A3
3

GND
4

SDA
5

SCL
6

WP
7

VCC
8

U3

24 C02

R1 4

10 K

R1 5

10 K

3. 3V

GND

P2. 4

P2. 5

C8

10 4

C3 0

10 uF

C3 6

20 P X1

32 768

C3 8

20 P

XT ALO

XT ALI

X
T

A
L

O

X
T

A
L

I

R5 2

R5 3

R5 7

R5 8

P0. 4

P0. 5

P6. 2-C

P6. 3-D

P6. 0-A

P6. 1-B

P6. 7-H

P6. 6-G

P6. 4-E

P6. 5-F

P6. 2-C

P6. 3-D

P6. 0-A

P6. 1-B

P6. 7-H

P6. 6-G

P6. 4-E

P6. 5-F

R7 8

0R

R7 9

0R

SPI FLASHI 电路已接上拉电阻，此处 R14,R15 可不焊

D7

1N5 817

VCC-I N

P1. 5

P1. 4

MCU-VCC

XT ALO

T2

SS855 0

(24 C02 /04/08/16/32/64/128/256 )

(NC:不焊)

P3.0, P3.1 默认作为 USB下载和通讯，

U5、R69、R88、C16、C19、C20、D5、R84 不焊

R1 20
0

R1 38
0
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